
Fakta och bild: Testfakta i maj 2015

Cirkapris
Deklarerad maxström (A)
Några utvalda mätvärden från laboratorietestet
Standby-förbrukning (W)
Verkningsgrad %
Uppmätt maxström (A)
Skillnad mot deklarerad 
maxström (%)
Kabeln klarar antal bockningar

Skada

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)
Laddningsprestanda (75%)
Hållbarhet (25%)
Totalbetyg  

Apple lightning (Iphone)/
Micro-USB (Android)

Konsumentkontakt

Mobilladdare

apple.com

458
1,0

0,05
75%
1,16

16 %

1 000

4,6
5,0
4,7

Ingen

Apple 
original

Iphone

Tålig. Låg
standby-

förbrukning. 

elgiganten.se

249
1,0

0,35
75%
1,21

21 %

200

4,4
1,4
3,6

Laddar inte

Hama

Iphone

Håller dåligt. 

24.se

79
1,0

0,35
60%
0,98

-2 %

100

4,0
1,0
3,3

Kontakten
lossnade

Laddare 
iPhone

Iphone

Håller dåligt.
Lägst verk-
ningsgrad.

kjell.com

200
2,4

0,40
80%
1,44

-40 %

Ingen

1 000

3,4
5,0
3,8

Linocell

Iphone

Tålig. Hög
verkningsgrad
men ger lägre

ström än
deklarerat. 

24.se

69
2,1

0,35
85%
1,33

-37 %

Glapp 
i kontakten

200

3,6
1,4
3,1

Epzi vägg-
laddare

Android

Håller dåligt.
Hög verk-
ningsgrad

men ger lägre
ström än

deklarerat.

Tålig. Högst
laddeffekt och

högst verk-
ningsgrad.

Lägst standby-
förbrukning.

samsung.se

299
2,0

0,03
95%
2,25

Samsung 
Original

Android

13 %

1 000

4,9
5,0
4,9

Ingen

Tålig. Högre
standby-

förbrukning.

rusta.se

49
1,0

0,45
75%
1,03

Multi-
laddarset

Iphone
/Android

3 %

1 000

4,3
5,0
4,5

Ingen

Bra
prestanda.

statoil.se

239
1,0

0,40
75%
1,27

Glapp 
i kontakten

Cellularline

Iphone

27 %

900

4,3
4,6
4,4

Hög verk-
ningsgrad
men ger
avsevärt

lägre ström
än deklarerat. 

600

2,8
3,2
2,9

clasohlson.se

149
1,0

0,45
80%
0,37

-63 %

Laddar inte

Exibel

Android

Högre
standby-

förbrukning.

ica.se

149
1,0

0,45
70%
0,99

Belkin

Android

Glapp 
i kontakten

-1 %

500

4,2
2,8
3,8

jula.se

100
1,0

0,25
80%
1,24

Glapp 
i kontakten

Smart 
Line

Android

Håller dåligt.
Hög verk-
ningsgrad.

24 %

300

4,5
1,9
3,9

teknik-
magasinet.se

160
1,0

0,85
70%
0,90

-10 %

Glapp 
i kontakten

100

3,6
1,0
3,0

X-Power

Android

Håller dåligt.
Högst

standby-
förbrukning.

Kommentar


